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La CA3000 é una centrale di rivelazione incendio analogica indirizzata
totalmente modulare basata su principi funzionali interattivi ed evoluti e su
concezioni complefamente innovative.

Associata alla nuova gamma di rivelatori interattivi Orion, la CA3000
propone numerosissime funzionalitd che renderanno il vostro sistema di
sicurezza affidabile e sicuro.

Compatibile con le precedenti gamme di rivelatori, la CA3000 & la solu-
zione ideale sia per mantenere gli impianti esistenti che per effettuare una
loro migrazione verso le nuove tecnologie.

La CA3000 pud gestire 1.600 indirizzi ripartiti su 10 loop da massimo 200
indirizzi ciascuno oppure 640 indirizzi ripartiti su 20 linee aperte da 32 indi-
rizzi ciascuna. Per rispondere a tutte le architetture di sistema, il pannello di
comando e controllo pud essere raddoppiato e posto anche a distanza e,
tramite un bus dedicato, é possibile collegare anche dei pannelli indicatori
remoti per riportare lo stato anche di solo una parte delle zone del sistema.
['uscita MODBUS, disponibile di serie, permette inolire alla centrale di
essere completamente gestita e controllata da postazione remota basata su
PC e di integrarsi agevolmente con qualsiasi sistema di supervisione.

Grozie al display grafico retroilluminato molto grande (16 righe da 40
caratteri ciascuna), la CA3000 garantisce una facile comprensione delle
informazioni ed una grande semplicitd d’uso. Si possono, ad esempio, vi-
sualizzare a display delle diverse consegne in funzione degli eventi che si
possono verificare, in modo da ricordare velocemente al personale
preposto alla sicurezza le procedure da seguire.

La CA3000 & capace di gestire fino a 400 gruppi di comando con logiche
sofisticate e flessibili legate agli eventi e consente anche di attivare diretta-
mente da tastiera il singolo gruppo di comando.
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La CA3000 pud essere collegata in una vera rete di centrali rispondente a

tutti i requisiti di sicurezza. Fino a 16 centrali su rete dedicata ed ogni

centrale pud essere configurata per visualizzare gli stati di tutte o di solo

una parte delle altre centrali connesse in refe.

Nella sua massima configurazione il sistema & dunque in grado di gestire
fino a 25.600 indirizzi ripartiti su 16.000 zone.
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La centrale CA3000 & disponibile in 3 diversi contenitori (medio plastico,
grande plastico e metallico) che possono essere scelfi in funzione del tipo
di ambiente sorvegliato e delle dimensioni del sistema. Inolire, dato il modo
in cui é stata progettata, sia la posa @ muro che il cablaggio in armadio
rack 19" risulta molto agevole.

Tutti i contenitori sono disponibili con il pannello di comando e controllo
integrato oppure nella versione cieca. In quest’ultimo caso il pannello di
comando e confrollo sara installato in posizione remota oppure pud essere
quello di una centrale “master” appartenente alla rete.
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La grande novita della gestione interattiva delle soglie d’allarme dei rivela-
tori assicura un perfetto adattamento del sistema di rivelazione (centrale e
rivelatori) alle esigenze ambientali del luogo sorvegliato.

La CA3000 possiede numerose modalitd di gestione degli allarmi tra cui
I'allarme a due rivelatori, I’allarme con due soglie e I'allarme con tempo di
verifica; il tutto impostabile in funzione di 4 cicli orari settimanali con calen-
dario integrato per definire le festivita.

Inoltre un controllo costante del livello d’inquinamento della camera oftica
dei rivelafori permefte una manutenzione dell’impianto di rivelazione sem-
plicissima ed altamente professionale.
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